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NFPA UYUMLU ELEKTRİKLİ YANGIN KONTROL PANOSU

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
•Otomatik Test özelliği.
•48mhz çalışma frekansı. 
•Modbus menü erişimi.
•Uzak start ile çalıştırabilme. 
•Türkçe kolay menü kullanımı.
•Otomatik test selenoid valf çıkışı.
•Basınç transmitteri ile kullanabilme. 
•Akım koruma Aktif ve Pasif seçebilme.
•Modbus (RTU) haberleşme protokolu. 
 •Gerelim koruma Aktif ve Pasif seçebilme. 
•Tarih ve saat bilgilerini ekrandan görebilme.
•Yetkisiz müdahalelere karşı şifre koruması. 
•Modbus 4800-9600-19200-38400 baud rate.
•Pompa akım değerlerini ekrandan görebilme. 
•Pvompa çalışma zamanını ekrandan görebilme. 
•Gerilim koruma üst ve alt değerlerini ayarlayabilme.
•3 faz gerilim değerlerin ölçme ve ekranda görebilme. 
•Akim koruma üst ve alt set değerlerini ayarlayabilme. 
•Geçmiş 20 olayı saat ve tarihi ile birlikte hafızaya alma. 
•Pompa durma gecikmesi (10 saniye 240 saat) ayarlanabilir. 
•Tüm arıza ve çalışma durumlarını röle kontağı ile bildirme.
•Haftada 2 gün otomatik test yapabilme (gerçek zaman saati). 
 •Susuz çalışmaya karşı flatör koruması, Aktif ve Pasif seçebilme.
•Basınç transmitterli kullanımda set basınç değerini ayarlayabilme.
•Basınç transmitterli kullanımda basınç değerlerini ekrandan görebilme. 
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KONTROL PANELİ VE İÇ GÖRÜNÜŞ
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SİGORTA

YILDIZ - ÜÇGEN RÖLESİ

NFPA KART



PANEL DIMENSIONS
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