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OTOTESTLİ ELEKTRİKLİ YANGIN KONTROL PANOSU

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
•Otomatik Test özelliği.
•48mhz çalışma frekansı. 
•Uzak start ile çalıştırabilme. 
•Türkçe kolay menü kullanımı.
•Gerelim koruma Aktif ve Pasif seçebilme. 
•Tarih ve saat bilgilerini ekrandan görebilme.
•Pompa akım değerlerini ekrandan görebilme. 
•Pompa çalışma zamanını ekrandan görebilme. 
•Yetkisiz müdahalelere karşı şifre koruması. 
•Gerilim koruma üst ve alt değerlerini ayarlayabilme.
•3 faz gerilim değerlerin ölçme ve ekranda görebilme. 
•Geçmiş 20 olayı saat ve tarihi ile birlikte hafızaya alma. 
•Pompa durma gecikmesi (10 saniye 240 saat) ayarlanabilir. 
•Haftada 2 gün otomatik test yapabilme (gerçek zaman saati). 
•Susuz çalışmaya karşı flatör koruması, Aktif ve Pasif seçebilme.

enkaeos.com

YANGIN KONTROL
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KONTROL PANELİ VE İÇ GÖRÜNÜŞ

KONTROL

PANELİ

KONTAKTÖRLER

enkaeos.com

SİGORTA

YÜK AYIRICI

MOTOR KLEMENSLERİ

YILDIZ ÜÇGEN ROLESİ



PANO ÖLÇÜLERİ

enkaeos.com

KW

�

�
�

w H D



PANO ÖLÇÜLERİ

www.enkaeos.com

Adres: udullu OS  mah, mes Sanayi Sitesi 302. Sk o 11, 
34  mraniye stanbul

Tel: 021  3 4 08 88
Mail: info enkaeos.com 
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